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M .« PLINSKI FILTRI BVGVY

CEO0085

KARAKTERISTIKE PLINSKIH EILTARA

Prirubnice EN-GJS-400-15 (GGG40) - PN16,PN40 Perforirani
DN25 DN80 DN150 G-AlSi12 (A|Si12) - PN16 pocinéani lim
DN50 DN100

Plinski filtar ZFG "RAVNI"
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Dijagram se koristi uz priloZzena uputstva.
ULOZAK FILTRA
POKLOPAC
BRTVA E
126 57 140 115 85 14 18 G1/4 G122 78 25 KUCISTE |
KOSARICA
212 82 210 165 125 18 22 G1/4 G1/2 193 6,7 A Hg
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ﬁ MALE UGRADBENE DIMENZIJE - CJELOVITA I LAKA UGRADNJA

@W@W LAKA IZMJENA ULOZAKA FILTRA - JEDNOSTAVNO CISCENJE
CE0085

KARAKTERISTIKE|PLINSKIH FILTARA

Prirodni plin i svi nekorozivi plinovi pri Impregnirana celuloza pojacana poliesterskim
temperaturi od -10°C do + 70°C vlaknima

Plinski filtar ZEFG "KUTNI"
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DN100 PN16
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Dijagram se koristi uz prilozena uputstva.
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Pri redukciji tlaka u mjerno-regulacijskim stanicama, plin se hladi uslijed Joule-Thompsonovog efekta. Veliko pothladenje plina moze
uzrokovati pogonske smetnje u regulacijskoj stazi. Stoga se plin predgrijava u posebno izvedenim izmjenjivacima topline - predgrijacima.
Zazagrijavanje plina u predgrijacima koristi se kotao sa toplovodnim sistemom grijanja. Tlak u toplovodnom sistemu grijanja je nizi nego tlak
plina. Uslijed oSte¢enja na izmjenjivacu topline - predgrijacu moze doci do porasta tlaka u toplovodnom sistemu grijanja. Da bi se sprijecilo
ostecenje istog u polazni i povratni vod toplovodnog grijanja ugraduje se sigurnosno zaporni ventil SSV-W/MRT. Sigurnosno zaporni ventil
izraden je sukladno sa normom DIN 3381 i radnim listom DVGW-G499, a odlikuju ga: USKA TOLERANCIJA PRORADNOG TLAKA,
JEDNOSTAVNA PROVJERA FUNKCIJE, JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA, NEZNATAN GUBITAK TLAKA, DIN - DVGW
ODOBRENJE

Sigurnosno Zaporni Ventil

Podrucje podesavanja | Podrucje aktiviranja
OPRUGA BROJ: (W) (AG)

1 2,0 ... 3,5 bar 2,5%
2 3,5 ... 10 bar 2,5%

DN25 DN50 DN80 DN100
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Koli¢ina (kom) 8 16 16 16

100 bara

N
120°C &
DN25, DN50, DN80, DN100

SSV W/MRT 200 izraden je za
meduugradnju i isporucuje se
radi ugradnje izmedu prirubnica
ANSI 600

Mesing, nehrdajuci celik
i viton (brtve)
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